Ako vybrat hlinikové disky (elektrony)

1. Technicky popis hlinikovych diskov

Kazdy disk je oznaceny kédom, podla ktorého sa da identifikovat a porovnat s technickymi
udajmi vo Vasom technickom preukaze:

8J x 16&quot;, 4/100, ET30

8 - Sirka disku v palcoch [1&quot; = 2,54cm]

J - Tvar okraja disku (tento udaj neuvadzame, u vSetkych ponuknutych liatinovych diskov je to
pismeno &quot;J&quot;)

16 - Priemer disku v palcoch [1&quot; = 25,4mm]

ETO- tzv. &quot;zalis&quot; alebo ET (z nem. Einpresstiefe = hibka nasadenia) je vzdialenost
medzi rovinou prechadzajucou stredom disku a rovinou dosadacej plochy disku. Udava sa v
milimetroch. M6ze nadobutdat kladnych aj zapornych hodnét. Cim vagésia je kladna hodnota ET,
tym viac je koleso schované v blatniku. Cim vagsia je zaporna hodnota ET, tym viac koleso
vystupuje z blatnika

Priklad:

a) ET45 = koleso je velmi schované v blatniku,

b) ETO = koleso vystupuje az k okraju blatnika,

c) ET-20 = koleso uz presahuje von, mimo blatnik
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4 - PoCet upevnovacich skrutiek

100 - Priemer kruznice upevnovacich dier v milimetroch

2.0Vyber priemeru hlinikovych diskov

Treba si dobre premysliet, ¢o vlastne chcem novymi hlinikovymi kolesami dosiahnut. Vyhody
hlinikovych diskov su uz zndme, su pevnejSie, pruznejsie, lepSie drzia stopu a maju lepsiu
tepelnl vodivost (mensie opotrebenie brzdovych platniciek), mensie opotrebenie pneumatik,
rychlejSie reakcie podvozku, dlhsia Zivotnost....atd, preto sa treba zamerat viac na to ako
chceme, aby nové disky na naSom aute vyzerali. Z tohto pohladu je velmi délezité o ktory
priemer elektrénov mate zaujem. Najviac pouzivané priemery na alu diskoch su 15%,16“,17*.
Treba sa pozriet do technického preukazu, ktoré rozmery diskov, mozete pouzit. Ked' si tieto
technické Udaje prejdete, je pred Vami najpodstatnejSia vec a to je si vybrat z velkého
mnozstva typov a znaciek, ktoré e-shop SuperDisky ponuka.

Jednou z veci na ktor( treba mysliet je, Ze k novym hlinikovym diskom treba zaobstarat aj
nové pneumatiky. Tato moznost SuperDisky taktiez ponukaju , preto Vas v stru¢nosti zasvatime
do problematiky nakupu gum.

VSetky pneumatiky maju kéd o parametroch:

Priklad: 190/65 R 15

0190 - Sirka behtna v mm

65 - pomer Sirky a vysky boc¢nice v %

R - Radialna/Diagonalna konstrukcia
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000 15 - priemer prislichajuceho disku v palcoch

PodrobnejSie informacie:

82 - nosnost pneumatiky podra tabulky nosnosti

T - maximalna rychlost pneumatiky podfa tabufky rychlosti

000 ROTATION - udava smer otacania pri smerovo orientovanych dezénoch

TUBELESS - bezduSova pneumatika

REINFORCED - oznacenie vac¢Sej nosnosti zatazenia pneumatiky

MUD + SNOW - blato + sneh

ROAD + WINTER - cesta + zima, sneh

MAX. LOAD RATING - maximalna nosnost

MAX. INLFATTION PRESSURE - maximalny tlak nahustenia

3.0 Dierovanie PCD hlinikovych diskov
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Dalsi technicky parameter, ktory musime zvladnut je tzv. ,dierovanie® alebo rozteg, je to
vlastne upevnenie disku na naprave. Skratka PCD oznacuje pocet dier na rozte¢nej kruznici. V
kode, ktory najdeme na disku to je zapisané takto: 4/100, 4/112, 5/100, 5/120. Podfa tohto
zapisu si mbzete skontrolovat ¢i disk, ktory ste si vybrali bude sediet na Vase auto. V pripade,
Ze sa v tomto neviete zorientovat, ndm napiste a spolu to vyriesSime. Niekedy sa stane, Ze nie
vSetky disky s vhodné na Vas automobil, v tomto pripade sa daju pouzit rozsirovacie podlozky
na zmenu rozteCe. Podlozky umozZznia pouzitie diskov aj s inym dierovanim, ako mate na
vozidle. Je mozné skoro vSetky 4 a 5 dierové roztece kombinovat, az na par vynimiek, preto je
lepSie ked sa o tom pobavime.

4.1 Hodnota ET prel hlinikové disky

Hodnota ET, alebo Ako velmi Vam bude tréat koleso z blatniku? Tento Udaj je dolezity pri
vybere nového disku. Disky sa vyrabaju s réznymi hodnotami ET. Tato hodnota Vam udava
vzdialenost roviny uchytenia kolesa a zvislej roviny stredu disku. Nizka hodnota ET priblizuje
koleso viacej k blatniku a vysoké naopak. ET m6ze menit rozchod kolies a to méa vplyv na
stabilitu vozidla.

Tento Udaj je zapisany v technikom preukaze, v pripade Ze mate zaujem o zmenu ET na
Vasom vozidle, kontaktujte nds a my Vam poradime ako treba postupovat.

Nezabudnite:

V pripade, ze rozmer diskov ktory ste kupili, nie je zapisany v technickom preukaze, treba
tieto Uidaje dat doplnit. Postup je nasledovny:

1. pri objednavke diskov so SuperDisky si musite poziadat o TUV certifikat

2.  ist na stanicu technickej kontroly (STK), kde musite poziadat o vykonanie kontroly a o
schvalenie diskov

3. s posudkom STK a TUV certifikatom navstivte dopravny indpektorat, kde Vam vydaju
povolenie na zapis rozmeru do TP.

4. ist na dopravny indpektorat s posudkom STK a TUV certifikatom. Tu Vam vydaju
povolenie na zapis rozmeru do TP

5.  nadopravnom oddeleni policie Vam vydaju novy technicky preukaz

4/5



Ako vybrat hlinikové disky (elektrony)

Poplatky spojené s vybavenim povolenia a so zapisanim do TP:

- 5 az 10 EUR zaplatite za STK

- dopravny inSpektorat 50 EUR za vydanie povolenia
- kolky 6 EUR

- vydanie nového TP 16 EUR
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